
myronwind®

Ανεξαρτησία απο την κατεύθυνση του ανέμου.

Στιβαρή κατασκευή - αντοχή πάνω απο 30 χρόνια.

Κατασκευασμένο απο ανοξείδωτο χάλυβα.

Πατενταρισμένο σύστημα αυξομείωσεις στροφών.

Ηλεκτρομηχανικό φρένο ασφαλείας.

Πλήρης αυτόματη λειτουργία ελέγχου μέσω έξυπνου ρυθμιστή.

Δυνατότητα σύνδεσης με μετατροπέα ισχύος ή φορτιστή μπαταριών.

Μπουτόν έκτακτης ανάγκης.

Έλεγχος ανέμου για ασφαλή εκκίνηση μέσω ανεμόμετρου.

OLYMPUS 1.5KW

Just let it spin



OLYMPUS 1.5kW

Κύρια χαρακτηριστικά

Γεννήτρια: Τελευταίας τεχνολογίας τριφασική γεννήτρια με μόνιμους μαγνήτες και διπλά ρουλεμάν στήριξης.

 Η ανεμογεννήτρια Olympus είναι η μόνη ανεμογεννήτρια παγκοσμίως η οποία φέρει Σταθερός άξονας:
σταθερό άξονα στήριξης. Αυτό προσφέρει στην κατασκευή σταθερότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα. 

 Είναι κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό υψηλής αντοχής με ενισχύσεις από Εξωτερικά πτερύγια:
ανθρακόνημα. Εσωτερικά φέρει συρμοτόσχοινο για την συγκράτηση της πτέρυγας σε περίπτωση αστοχίας.

Είναι κατασκευασμένα απο ανοξείδωτο χάλυβα. Χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση Εσωτερικά πτερύγια: 
της ανεμογεννήτριας από χαμηλούς ανέμους.

 Είναι ένα καινοτόμο και πατενταρισμένο (WO-A1-Σύστημα εναλλαγής γωνίας εξωτερικού πτερυγίου:
2008/053282) σύστημα αυξομείωσης στροφών. Η λειτουργία του βασίζεται στην φυγοκετρική δύναμη που 
αναπτύσσεται στο εξωτερικό πτερύγιο καθώς η ανεμογεννήτρια περιστέφεται.

Εάν ενεργοποιηθεί, τότε η λειτουργία της ανεμογεννήτριας διακόπτεται αυτόματα.Σένσορας κραδασμών: 

Χρησιμοποιείται σαν δικλείδα ασφαλείας για την διακοπή της Επαγωγικός σένσορας στροφών: 
ανεμογεννήτριας σε περίπτωση υπέρβασης στροφών.

Κάτω κουζινέτο στήριξης: Ειδικό βαρέως τύπου ρουλεμάν. Το κουζινέτο αυτό δέχεται όλα τα φορτία της 
ανεμογεννήτριας με αποτέλεσμα τα ρουλεμάν της γεννήτριας να δέχονται πολύ μικρά φορτία.

 Ενεργοποιείται αυτόματα από τον ρυθμιστή όταν απαιτείται για φρενάρισμα της Ηλεκτρομηχανικό φρένο:
ανεμογεννήτριας. Επίσης, μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα πατώντας το emergency stop μπουτόν 
που βρίσκεται επάνω στον ρυθμιστή.

Χρησιμοποιείται για την ασφαλή επανέναρξη της ανεμογεννήτριας έπειτα απο Ανεμόμετρο εποπτείας: 
φρενάρισμα. Επίσης, χρησιμοποιείται σαν δικλείδα ασφαλείας για εντολή φρεναρίσματος, για πολύ υψηλούς 
ανέμους >18m/s.

Εξωτερικά πτερύγια

Γεννήτρια 

Κουζινέτο στήριξης

Εσωτερικά πτερύγια
(Τύπος Savonius)

Σταθερός άξονας

Ηλεκτρομηχανικό φρένο

Σύστημα εναλλαγής 
γωνίας πτερυγίου

Επαγωγικός αισθητηρας στροφών

Σένσορας κραδασμών (Εσωτερικά)

Συρματόσχοινο (εσωτερικά)



OLYMPUS 1.5kW

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος γεννήτριας
Τύπος άξονα
Ύψος
Διάμετρος
Βάρος
Επιφάνεια σάρωσης
Υλικό εσωτερικών πτερυγίων
Υλικό εξωτερικών πτερυγίων Ειδικό πλαστικό και ανθρακόνημα

Ανοξείδωτος χάλυβας
3.04 m²
112 kg
2.6 m

1.85 m
Κάθετος

PMG  

Επιδόσεις ανεμογεννήτριας

Ονομαστική ισχύς

Μέγιστη ταχύτητα επιβίωσης
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου λειτουργίας

Ταχύτητα ανέμου έναρξης παραγωγής 
ενέργειας

Ονομαστικές στροφές λειτουργίας

>50 m/s
17 m/s
3 m/s

450 rpm
1500 Watt  

2600mm

1
8
4
6
m
m

Πιστοποιήσεις

EN 61400-1:2005+A1:2010
EN 61400-2:2006
EN 61400-12-1:2006
EN 61400-22:2011



OLYMPUS 1.5kW

Χαρακτηριστικά ρυθμιστή 

Υλικό
Διαστάσεις
Βάρος
Βαθμός προστασίας
Θερμοκρασίες λειτουργίας

Χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο  
276 X 235 X 243 mm

10.8 kg
IP 65

- 30° to +85°C

Επιδόσεις ρυθμιστή

Wind Turbine Controller

Olympus 
Τάση εξόδου (Vout)
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (Iout)
Μέθοδος ελέγχου
Αντίσταση πέδησης
Μπουτόν έκτακτης ανάγκης
Κραδασμικός σένσορας
Επαγωγικός σένσορας στροφών
Ανεμόμετρο εποπτείας
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
Θερμόμετρο
Bluetooth / WiFi
Συνδεσιμότητα με μετατροπέα ισχύος
Συνδεσιμότητα με φορτιστή μπαταριών

Ναι

20 Ampere
70 - 400 Vdc (ρυθμιζόμενο)  

PWM
Ναι

Ναι (12/24/48Vdc)

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Προαιρετικό
Ναι



OLYMPUS 1.5kW
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OLYMPUS 1.5kW



OLYMPUS 1.5kW

Εγκατάσταση

Υπαίθρια εγκατάσταση Οικιακή εγκατάσταση

Διασύνδεση με το δίκτυο

Αυτόνομο σύστημα

Τάση συστήματων 
12, 24, 48Vdc

Συστήματα

Συμβατοί μετατροπείς ισχύος 
(Inverters):
ABB Aurora uno 2.0 wind inverter
Fronius Galvo 1.5 solar inverter
Clean Energy Solutions IPM 5.0 
hybrid inverter



ΦΑΝΗ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Κατασκευές ανεμογεννητριών

Βι.Πε. Θέρμης - Λέοντος Σοφού - Τ.Κ. 57001  
Θεσσαλονίκη - Ελλάδα -Τηλ. +30 2310 024909 

Web page.  - e-mal.  www.myronwind.com info@myronwind.com

myronwind®


